robot ¢ coupe’

KLOPPER MENGELAAR

RM 5 AP - RM 8 AP - RM 8 SP
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" BANKETBAKKERS - RESTAURANTS - TRAITEURS - INSTELLINGEN



De Klopper-Mengelaars van Robot-Coupe zijn ideaal
voor alle dagelijkse bereidingen van chef-koks,
banketbakkers en patissiers
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MENGEN - KLOPPEN

Tot 1 kg zachte boter (RM 5 AP)
Tot 1,5 kg zachte boter (RM 8 AP/SP)
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KLOPPER MENGELAARRM 5 AP  rconomisch smoue  KLOPPER MENGELAAR RM 8 AP

5,5 liter kuip, geleverd met 3 roestvrijstalen De kop kan gekanteld worden om de 7,6 liter kuip, geleverd met 3 roestvrijstalen
hulpstukken: klopper, palet en spiraal. hulpstukken geheel vrij te maken en de kuip hulpstukken: klopper, palet en spiraal.

VEELZIJDIG: Aansluiting aan de voorzijde geschikt ~ 9eMakkellik op zijn plaats te kunnen brengen. VEELZIJDIG: Aansluiting aan de voorzijde geschikt

voor de gebruikelijke accessoires op de markt Door Robot-Coupe gepatenteerd voor de gebruikelijke accessoires op de markt

kuipvergrendelingssysteem.

— vierkant van 14 mm. — vierkant van 14 mm.

700 W - Asynchrone motor

EFFICIENTER @muovmer

De vorm van het hulpstuk sluit perfect aan op
de ronding van de kuip.

Sterk geronde kuipbodem die het kneden
vergemakkelijkt en de verwerking van zeer kleine
hoeveelheden mogelijk maakt.
Spiraal met gepatenteerde

kneedschijf:
de waarborg voor een optimaal resultaat.

550 W - universele motor )
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WERKCOMFORT

Ultrageruisloze werking: hoge efficiéntie in alle
stilte in uw keuken.

ROBUUST

Geheel metalen onderstel: perfecte stabiliteit
en onderhoudsgemak.

Hulpstukken van roestvrij staal: robuustheid
en eenvoudige reiniging

VEILIG

Transparante beschermkap met grote
openingen voor de invoer van ingrediénten.

Maximaal verwerkte hoeveelheden

| I J

B ~ M T
. G110 ™
f

v ot

Brooddeeg Zachte boter Eiwitten
RM 5 *
AP 1,2 Kg 1 Kg 8
RM 8 *
AP/SP 4 Kg 1,5 Kg 16

*Minimumhoeveelheid: 1 eiwit RM 5 AP
2 eiwit RM 8 AP/SP




KLOPPER MENGELAAR RM 8 SP

7,6 liter kuip, geleverd met 3 roestvrijstalen
hulpstukken: klopper, palet en spiraal.

Zonder accessoirehouder: Eenvoudig design en stil
in gebruik.

700 W - Asynchrone motor



KLOPPEN \

Tot 8 eiwitten (RM 5 AP)
Tot 16 eiwitten (RM 8 AP/SP)

KNEDEN

ot 1,2 kg brooddeeg (RM 5 AP)
ot 4 kg brooddeeg (RM 8 AP/SP)
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KLOPPER MENGELAAR

Q De voordelen:

de hulpstukken geheel vrij te maken en de kuip gemakkelijk
op zijn plaats te brengen. Door Robot-Coupe gepatenteerd 10 tot 100
kuipvergrendelingssysteem.

De kop kan omhoog gekanteld worden om T?

De vorm van het roestvrijstalen hulpstuk sluit perfect
aan op de ronding van de kuip. Sterk geronde kuipbodem die
het kneden vergemakkelijkt en de verwerking van zeer kleine -
hoeveelheden mogelijk maakt. Spiraal met gepatenteerde !—ﬁ‘
kneedschijf voor een optimaal resultaat.
Banketbakkers - Restaurants - Traiteurs

Geheel metalen onderstel voor perfecte stabiliteit | Instellingen

en onderhoudsgemak.

Ultrageruisloze werking: hoge efficiéntie in alle
stilte in uw keuken.

Transparante beschermkap met grote openingen voor d
de invoer van ingrediénten.

Roestuvrijstalen 5,5 liter kuip bijde RM 5 AP en 7,6 Efficiént, robuust en gemakkelijk

liter kuip bij de RM 8 AP/SP. Ergonomische handgreep. SR%hb%‘;f‘ éi?;:z”ss r‘:gfgg:i;’iae”

Rotatiesnelheid van de hulpstukken: 60 tot 600 | gemak en doeltreffendheid aan al
tpm voor de RM 8 AP/SP en 90 tot 600 tpm bij de RM 5 AP. uw dagelijkse behoeften voldoen.

INDUCTIEMOTOR RM 8 AP/SP

« Industriéle asynchroonmotor voor intensief gebruik voor een zeer grote bedrijfszekerheid en lange levensduur.
» Motor gemonteerd op rollagers voor geruisloze werking, zonder trillingen.

» Rechtstreekse aandrijving van de accessoire door de motor :
- groter afgeleverd vermogen
- geen complex aandrijfsysteem.

» Geen onderhoud : geen slijtstukken (geen koolborstels).
* Roestvrijstalen motoras.

Elektrische kenmerken Afmetingen (in mm)
Vermogen Intensiteit
(Watts) (Amp.) A B ¢ b E a @
5 ; .
RM 5 AP 550 230Vv/50/1 405 | 500 | 320 | 580 | 770 | A i @
RM 8 AP/SP 700 230V/50/1 405 | 513 | 320 | 580 | 770
B c E

* Raadpleeg ons voor andere voltages.

Wij behouden ons het recht voor de technische kenmerken van deze apparaten zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. De in dit document vervatte informatie is niet contractueel en kan op elk moment gewijzigd worden.

© Alle rechten voor alle toestellen voorbehouden aan: ROBOT-COUPE s.n.c.

robot ¢ coupe’

* De bepalingen van de volgende Europese richtlijnen en aan

Algemene Directie, Frankrijk, Internationaal en Marketing: de nationale wetgeving waarin deze richtlijnen zijn omgezet:
Tel.: +33 143 98 88 33 - email : international@robot-coupe.com 2006/42/CE, 2014/35/UE, 2014/30/UE, 2011/65/UE, 2012/19/UE,
Robot-Coupe Belgié: 1907/2006/CE, 1935/2004/CE, 2023/2006/CE, 10/2011/UE.
Tel.: (071) 59 32 62 - Email: info@robot-coupe.be - www.robot-coupe.be - De bepalingen van de volgende geharmoniseerde Europese
Robot-coupe Netherlands: normen alsook de normen die de voorschriften bepalen
Telefoon: 06 30 37 50 82 - Email: nederland@robot-coupe.eu - www.robot-coupe.com/hol/ betrekking hebbend op veiligheid en hygiéne: EN ISO 12100:2010,

www.robot-coupe.com EN 60204-1:2006, EN 60529: IP 55, IP 34, EN 454:2015.

451 615 - 03/2023 - Hollandais
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